
 
CONSTRUCTION BK 117 

By chasseneige (Seb) 
 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Passionné par cette formidable machine volante qu’est l’Hélicoptère, je me suis mis au modélisme il y a un an 
environ. Apres avoir fait mes débuts avec un LAMAV3 (bi-rotor), je suis passé sur un ECO7 de la marque Ikarus. J’ai 
donc investi dans un ECO7 Jet ranger complet sans la radio, puis ensuite dans un kit Sport sans électronique ni 
radio. C’est un Hélico de 96 cm de diamètre de rotor et qui fait environ 1m de long. Il existe en 2 version (Sport et 
Ranger) 
 

     
Eco7 Jet Ranger    Eco7 Sport 

 
La mécanique étant relativement simple à régler). L’avantage et de pouvoir démonter le mécanique de l’un pour la 
remettre dans le fuselage de l’autre. 

 
Elle est composée de 3 servos, un moteur, un powerboard (contrôleur du régime moteur) un gygatronic (sert de 
gyroscope) et d’un récepteur en 41Mhz. 
 
Puis je me suis orienté vers ma première construction type semis maquette, un fuselage de BK117. Pourquoi  et bien 
tout simplement car je trouve cet helico super beau… 
En cherchant un peu sur Internet, je tombé sur un forum ou des Allemands on intégré le bloc mécanique de l’ECO7 
dans un fuselage de BK117. apres quelques e-mail j’ai enfin trouvé l’adresse du vendeur. 
Voici le lien du vendeur : http://www.gensmantel-heli.de/ 
Vous pouvez contacter Markus de ma part (coordonnées sur le site) pour plus d'info, il parle très bien anglais… ou 
allemand. 
 
  
Nous allons nous lancer dans la grande aventure de la construction semie maquette et essayer de faire partager à 
tous notre humble expérience (enfin pour moi elle est = à 0!!!!) 
 
Vous pouvez trouver d'autres info ici, sur la composition du kit : 
http://www.flugleiter.de/Berichte/Helikopter/BK117.php 
 
 
 
 
 



1/ RECEPTION DU KIT 
Le kit : c’est un fuselage en ABS et il coûte 150 € + 10 € FDP (directement d'Allemagne) 
Un kit pour une base ECO8 existe aussi à 50 € avec le renvoi de l'AC en dur. 
Voici ce que l’on reçoit pour ce prix là… 
 

  
 
Mon but est de réaliser quelque chose comme ça : 

   
 
Aller c’est parti…. 
 
2/ DECOUPAGE DU FUSELAGE 
Première étape la découpe du kit : Première opération le découpage du fuselage.  
Bon ok ca tiens avec du scotch et il reste à affiner le découpage pour un emboitage parfait, mais ca commence à 
prendre forme. Cela m'a pris 2 heures environ et voila le résultat en images 
 

    

    
J’ai utilisé des ciseaux spéciale ABS (environ 10€  chez votre revendeur du coin) 



 
 
3/ DECOUPE DES FENETRES 
Ensuite vient l’étape du découpage des fenêtres. Cette opération est assez longue et minutieuse. En effet, L’ABS est 
assez rigide et pas forcement facile à découpé surtout dans les coins. 
Utilisation des ciseaux ABS et d’un scalpel de maquettiste pour fignoler. 
 

    
 
Pour les admissions d’air, j’ai tracé au feutre la forme à l’aide d’un gabarit fait en carton fin, ce qui permet d’ajuster la 
forme souhaitée à sa guise. L’astuce pour faire les 2 admissions idem, consiste a simplement retourner le gabarit de 
dans l’autre sens et de tracer. 
 

   
 

 
4/ MONTAGE DU TRAIN  
Le train fourni est en Aluminium sous forme de tube d’environ 10 mn de diamètre. Les supports qui tiennent les patins 
sont en plastique rigide. Le problème fut de pouvoir emboiter les patins dans les supports. 
J’ai donc décidé de faire d’utiliser de l’eau bouillante pour ramollir le plastique et emboiter facilement les patins. Il faut 
juste tremper les pièces pendant 4 mn dans l’eau. 
 

 
 
 



En suite découpe au scalpel des orifices pour faire passer les tubes du train dans le fuselage. Cette opération est 
plutôt facile le trou a faire est déjà dessiné sur le fuselage  
 

  
 
4/ FIBRAGE DU FUSELAGE ET DE LA CABINE 
En vue de diminuer au maximum les vibrations j’ai décidé de fibré l’intérieure du fuselage d’un tissus rowing de 120 
grammes/m² polymérisé d'une résine époxy liquide lente. 
 

  
 
Idem pour la queue : 
 
L’opération n’est pas très complexe a réaliser, il faut simplement 2 h de temps devant soit, un bon pinceau (mi dur), 
de l’acétone, un masque pour les vapeurs, du tissus et la résine époxy. 
Il faut en premier pré découpe les morceaux de tissu, puis les positionnés sur chaque cote du fuselage. En suite 
préparation de la mixture au gr prêt. Puis avec le pinceau tamponnée doucement cm² par cm ² tout en évitant les 
bulles d’air. Au pire des cas l’époxy met longtemps a sécher ( 24h), ce qui nous laisse le temps de percer les bulles 
d’air avec le scalpel. 



  

  

 
 
 
 

En suite histoire d’encore de limiter encore plus les vibrations potentielles, j’ai décidé de renforcer la queue avec 
l’insertion d’un tube de queue alu d’un ECO7 sport. Donc j’ai découpé l’orifice du diamètre du tube dans le fuselage  



 

   
 

La fixation de celui-ci sur le bâti moteur viendra plus tard. 
 
5/ CONSTRUCTION DU SUPPORT MOTEUR ANTI COUPLE 
L’opération est plutôt délicate….. le but étant de prendre la pièce d’origine Ikarus du Ranger, de la découpée et de 
l’intégrée dans le fuselage. J’ai donc procéder comme suit : 
La pièce d’origine  est découpée au cutter/ scalpel et pince afin de récupérer uniquement ce qui va tenir le moteur 
d’AC 

  
 

 
 
 
Ensuite j’ai dessiné un parton (gabarit) en carton a partir de cette pièce… puis tracé le contour à découper.. 
 



 

  

  
 

Puis vient l’heure de la découpe… assez délicate… bien prendre son temps. 
 

  
 
 
 
 
Et voila le résultat…. Il restera plus qu’a coller le tout, mastiquer, poncer puis insérer le moteur d’AC. 



  
 

 
6/ RENFORT DE QUEUE 
L’étape suivante est le renfort de la queue et l’intégration du tube alu ECO7 sport dans le fuselage. 
Le but est d’éviter que le tube de queue alu se ballade haut bas ou gauche droite a l’intérieur du fuselage. 
Cette solution est très simple et très légère. 
J’ai utilisé de la mousse ABS. Ces pains de mousse sont assez compactes et souple a la fois. 
Cela se découpe au cutter facilement. La technique du gabarit en carton fonctionnant bien, j’ai re fait un gabarit. 
 

  

  
 



  
 
Il faut réaliser 3 gabarits de tailles différentes car la circonférence de la queue se réduit vers l’arrière. 
Et voila le résultat… 

  
 
Et voila le résultat…. Ca commence à prendre forme… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7/ RENFORT RETOUR DE QUEUE 
Etape suivante renforcer le retour de queue. Réalisation de pièces en contre-paquet 5mn et balsa qui vont venir 
s’intégrer dans le fuselage. Le tout ne fait que 9 gr… Bien penser à laisser un espace entre les 2 pièces pour laisser 
passer les files du moteur d’AC et des feux de position. 
 

   
 

Il faut positionner la première pièce… 

  
 
Ensuite on passe les files… 

 
 
 
 
 
 
 



En enfin il suffit de refermer avec l’autre partie… 

 
 
 

8/ RENFORT DES DERIVES 
Le kit est livré avec  des dérives a découper en ABS très fin. Le but est de renforcer tout cela et d’intégrer un petit 
tube en carbone pour plus de rigidité et surtout pour pouvoir y passer les files des feux de position latéraux. 
A partir du kit d’origine, j’ai décidé de refaire des dérives en balsa 3 mn 

  
Le support de dérive sera découpé en deux parties dans le but de rentre le rendu plus réaliste. Vous pouvez ne pas 
couper cette pièce, mais les dérives seront plus rapprochées du fuselage ce qui ne ressemble pas trop a la réalité. 
 

  
J’ai percé une goulotte au « dreemel », l’opération est assez longue et délicate. 
 



  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


