
CONSTRUCTION BK117 PART 2 
 
9/ INTEGRATION COUPLE DE SUPPORT MOTEUR 
Un de mes amis, « CactusJoe » m’a fabriqué sur mesure et à distance (SVP !) un couple de support moteur fait d’un 
sandwich « Oukoumé / EPP / Blasa », le contact avec la coque est un film EPP/silicone ... Ceci bien sûr pour ne 
transmettre qu'un minimum de vibrations qui, on le sait, engendre une résonnance destructrice sur l'ensemble d’une 
cellule. Le tout est lié avec de simples tiges filetées 
 
Vous pouvez avoir plus d’info sur son site web : http://cactus-modelisme.com/default.aspx  
 
Le bloc moteur est posé et vissé sur le support ; le tube de queue alu du Sport vient se loger dans le couple. Assurant 
ainsi une rigidité parfaite de la queue. 
 

  
 
J’ai rajouté à l’excellent travail de Cactusjoe, un petit renfort en contre-plaque collé afin de rigidifier le quide du 
plateau cyclique et éviter ainsi les jeux latéraux qui peuvent engendrés des vibrations. 
 

   
 
 
 
 
 
 
L’intégration est alors très facile à réaliser :   

- intégration du support 
- mise en place du tube de queue 
- mise en place du bloc moteur qui est vissé a l’avant et pris en sandwich a l’arrière entre la calle en bois et la 

plaque d’aluminium. 



   
 

Petite vérification…. La barre de bell ne touche pas… 
 

  
 

 
 
 
 

Un grand merci a Cactusjoe pour son aide et ses nom breux conseils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le moment j’en suis là …. 



 

 



 
 

10/ RACCORD DE LA CABINE AVANT ET DU FUSELAGE ARRIERE 
 
L’étape suivante consiste à raccorder les 2 parties avant et arrière du fuselage et surtout de trouver un système 
démontable rapidement.  
Fabrication des connectiques toujours par mon ami Yves Durand (Cactusjoe)  de la manière suivante : 
Une partie en contre plaqué (donc assez rigide qui va venir se coller coté fuselage arrière) avec un petit tube 
d’aluminium femelle 
Une partie en balsa (donc plus léger pour coller sur la partie avant Cabine) munie d’un tournillons en aluminium. 
Le tout s’emboite parfaitement sans aucuns jeux. 

 

  
 

J’ai ensuite découpé au cutter la forme du fuselage en fonction de l’emplacement. 
 



  
 
 

Puis collage des parties femelle sur le fuselage central. J’ai utilisé de la colle époxy lente 5mn, qui permet de bien 
positionner les pièces sur le fuselage et de les repositionnées si besoin avant le séchage complet. 
 
Il y en a 3 de chaque coté pour assurer une bonne fixation entre la cabine et le fuselage. 
 
Il reste juste a tailler au cutter quand tout est sec les pièces en contre plaqué pour leur donner une petite forme plus 
arrondie, ce qui permet une meilleure intégration du bloc moteur ensuite. 

  
 

Même opération coté cabine, mais avec les pièces en balsa.  
 
Attention le balsa est plus fragile que le contre plaqué a découpé. 
Il faut coller les pièces une par une et pas toutes en même temps …  
C’est un peu long, mais ca marche et cela permet de reprendre les ratés. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et voila le résultat : 
 

 
 

 
11/ POSE DES FEUX ET LEDS 
 
Alors voila, le but de la semi maquette étant de faire le plus vrai possible, les feux de positions et autres objets 
lumineux s’imposent donc. 
 
J’ai encore sollicité mon ami Cactusjoe pour ce travail : En effet, il m’a fabriqué sur mesure un petit circuit permettant 
le réglage des feux de position, des laids et autres strobo… L’alimentation sera faite par un petit accu Lipo 2s de 850 
mha du style accu de Lama V3 E-sky 
 



Le circuit et le rendu sur un vrai helio BK117… 

  
 

Pour plus d’infos sur le circuit, merci de contacter Cactusjoe  
 
Bon ca c’est pour la partie  électrique et configuration, maintenant voyons comment intégrer tout ca. Plusieurs étapes 
sont nécessaires : 
 
 
 
a/ intégration des files et des leds dans les dérives : j’ai donc passé 2 leds et leur fils respectifs dans le fameux tube 
carbone support de dérive.  Un vert à droite et un rouge a gauche. Ces feux de position seront fixes. Ensuite perçage 
de la queue alu du sport pour y faire passer le tube carbone.  

  

  
 
Et voila il ne reste plus qu’a habiller le tout avec le fuselage. 
 



  
 
b/ Ensuite il faut percer le retour de queue et son capuchon pour y mettre une led  Blanche qui s’alternera avec la 
rouge placée au dessus du moteur d’AC et l’autre rouge qui sera placée derrière le rotor principale. 
Donc il faut passer le fil de la led, puis percer le capuchon et mettre le tout en place et même chose pour la led rouge 
en dessus du moteur d’AC 

  

  
 

c/ Idem pour la led derrière le rotor central et sous le fuselage pour les strobo (blanc et rouge et vert en alternance) 



il ne reste plus qu’a positionner les petits clips fournis avec les leds. 
 

  

  
 
Les leds peuvent êtres changées ainsi que leur fils etc.… 
 
12/ COLLAGE DU SUPPORT MOTEUR 
Je tiens a préciser que la réalisation doit être le plus possible démontable car en cas de crash, il faut pouvoir accéder 
aux différents organes pour un remplacement ou une réparation. 
 
Pourquoi le choix du silicone (Merci encore à Cactusjoe pour ce conseil !) ? Car il permet d’absorber les vibrations et 
il agit comme une ventouse super puissante entre les 2 surfaces collées et aussi c’est entièrement et facilement 
démontable au cutter. Donc voilà, un pistolet et une cartouche et hop le tour est joué. Bien laisser sécher 24h. 
 
ATTENTION il est impossible de peindre sur du silicone (les peintures ne tiennent pas), donc il n’en faut pas sur les 
extérieures du fuselage… 
 
 



  

 
 
 
13/ COLLAGE DE LA QUEUE 
 
Dans le même souci, le collage de la queue sur la partie centrale du fuselage se fera uniquement avec du joint 
silicone (style joint de salle de bain « Rubson » transparent). En cas de crash, un coup de cutter et la queue peut être 
enlevée. 
. L’avantage est de pouvoir positionner la queue bien dans l’axe tranquillement. Un satrape de batterie assurera le 
serrage pendant le séchage 
 

  
 
Mon niveau a bulle permet d’aligner correctement le moteur d’AC (bien perpendiculaire à l’axe de rotor principale) 



   
 
 

A l’intérieur du fuselage, le tube de queue s’emboite parfaitement dans le support moteur. Du joint silicone vient 
assurer la fixation. Cela reste aussi démontable en cas de problèmes. 

 

 
 
 
 
 
 
14/ COLLAGE DU SUPPORT DE MOTEUR AC 
 
Le support du moteur d’AC est lui collé avec de la colle époxy lente 5mn, cela assure un joint parfaitement rigide 
entre le moteur le support et le retour de queue. 
 
 



 
 
 
 

15/ SUPPORT ACCU 
 
L’étape suivante consiste a fabriquer un support d’accu  qui embarquera : Accus + le circuit qui pilote les feux et son 
accu. J’ai utilisé du contre plaqué et du balsa. 
 

   
 
 
 
 
 
Le support vient se clipper sur les tiges carbone du support moteur, un velcro assurera la fixation de l’accu sur celui-
ci. 2 accu A123 de 3300 mha monté en parallèles donneront environ 15 mn d’autonomie et pourront êtres rechargés 
en 20 mn. 



  
 
Le support va aussi accueillir le circuit de commande des feux et strobo et son accu. Le tout sera tenu par du joint 
silicone et de la colle a bois blanche. 

   

   
 

 
 
 
 
 

J’en suis là ….il y a encore du boulot… 
 
 
 



 
 

 
 
 

Vous pouvez retrouver la vidéo du premier vol ou me contacter sur le forum : http://www.freedomheli.net  dans la 
section : Mécanique ECO7 sur Maquettes / Les constructions / Construction BK117 pour ECO7 par Chasseneige. 

 


