
CONSTRUCTION BK117 PART 3 
 
 
 
16/ CABLAGE DEFINITIF 
La mise en place définitive du câblage est assez longue. Il faut tirer les câbles correctement, vérifier que tout 
fonctionne, recouper les câbles trop long et les souder (inutile de laisser trainer dans le fuselage des mètres qui ne 
servent a rien.), puis effectuer le câblage et la fixation définitive avec des colliers « riselan » (type serflex) tout en 
respectant les formes et en contournant le bloc moteur. Cette opération parait facile mais est très importante. 
Imaginez un bout de câble qui pendouille et qui vient se prendre dans la couronne principale  en pleins vol…. 
 
Donc attache des câbles et fils qui viennent de l’arrière (alimentation AC + feux position + strobo et led) 

  
 
Des colliers riselan pour uniformiser le tout…puis l’on place le support d’accu par-dessus… 
 

  
 
 
 
 
Un peu de scotch d’électricien (en bleu sur la photo) pour faire tenir les prises sur le circuit.. et c’est fini. 



  
 

17/ POSE DEFINITIFE DES DERIVES 
 
Je décide de re découper les dérives en ABS un peu plus court que celle faite en balsa, afin de conserver le galbe 
pour les feux de positions.  

  
 

Un petit trou au « dreemel » pour y insérer plus tard les support des leds,  puis collage a l’époxy lente 5 mn. 

  
 

 
 



 
La mise en place est maintenant faite, j’ai collé les dérives avec de la colle a bois blanche. 
 

 
 
 
 
 

Et juste pour le fun a coté d’un ECO 7 sport et ranger …. 

 



 

 
 

Il fait tout maigrelet le sport n’est-ce pas ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’helico est maintenant prêt pour son premier vol test. 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

A suivre… 
 
Vous pouvez retrouver la vidéo du premier vol ou me contacter sur le forum : http://www.freedomheli.net  dans la 
section : Mécanique ECO7 sur Maquettes / Les constructions / Construction BK117 pour ECO7 par Chasseneige. 


